Závislost odporu R na vlastnostech vodiče
př.   Na obr. je graf závislosti proudu a napětí pro určitý rezistor. Urči z grafu :
[image: ]
a/  Odpor rezistoru
b/ Proud  procházející rezistorem při napětí 4V
c/ Napětí na rezistoru při proudu 225 mA, výsledek ověř výpočtem

a/  vyberu si např. hodnotu 3 V a tomu odpovídající proud  150 mA
U = 3 V
I = 150 mA = 0, 15 A           R = U /I
R = ?
R = 3 / 0,15 Ω =  20 Ω
b/  I = 200 mA  / odečtu z grafu /
c/  U = 4,5 V  / odečtu z grafu /
I = 225 mA = 0, 225 A
R = 20 Ω                          U = R. I
U = ?
U = 20 . 0,225 V = 4, 5 V

př.   Na obr. je graf závislosti proudu a napětí pro určitý rezistor. Urči z grafu :
[image: ]
a/  Odpor rezistoru
b/ Proud  procházející rezistorem při napětí 3V
c/ Napětí na rezistoru při proudu 8 mA, výsledek ověř výpočtem   
a/
b/
[bookmark: _GoBack]c/

Závislost R na vlastnostech vodiče
Platí vztah  pro R :
R = ρ . l / S   , kde
ρ – měrný elektrický odpor [ Ω . m ] , nalezneme pro různé látky v tabulkách
l – délka vodiče
S  - obsah průřezu vodiče
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